DS60-425BL1

SPECIFICATIES

ALGEMEEN
Min. beeldformaat*

Max. beeldformaat*
Max. draagvermogen
Schermen

VESA minimaal
VESA maximaal

Bureaumontage

Afstand tot wand

FUNCTIONALITEIT
Hoogteverstelling

Breedteverstelling
Diepteverstelling
Vergrendelbaar
Kantelen (graden)
Zwenken (graden)
Roteren (graden)
Hoogte

Breedte

Diepte
Verstellingstype

INFORMATIE
Serie

Kleur
Hoofdmateriaal
Garantie

EAN code

17 inch

27 inch

8 kg (per scherm)
1

75x75 mm
100x100 mm

Doorvoer
Klem

12.8-45.9 cm

27.5-55.5cm
33.2cm

6.6-39.8 cm

Niet vergrendelbaar
+90°. -30°

+90°. -90°

360°

61.1cm

45.3 cm

45.9 cm

Manueel

NEXT Lite
Zwart

Staal

5 jaar
8717371449827

*NB. De vermelde inch-maten zijn slechts een
indicatie, gecombineerd met het gewicht en de
VESA-maten. Het maximale gewicht en de
VESA-maat zijn absolute beperkingen voor de
producten en dienen niet te worden

overschreden.
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NEOMOUNTS DS60-425BL1 MONITORARM

Neomounts Neomounts

Neomounts NEXT Lite DS60-425BL1 Monitorarm 1 scherm - 17-27" - 0-8 kg -
ruimtebesparend T-Rex model - 100% plasticvrije verpakking - zwart

De Neomounts DS60-425BL1 NEXT Lite is een full motion bureausteun voor schermen t/m
27" met een maximaal draagvermogen van 8 kg. Dankzij de veelzijdige kantel- (120°),
roteer- (360°) en zwenktechnologie (180°) kan de bureausteun aangepast worden naar de
optimale kijkhoek voor jouw scherm. Bovendien beschikt de steun over manuele hoogte- en
diepteverstelling om de perfecte werkpositie te kunnen creéren.

Dankzij de korte T-Rex® bovenarm van de NEXT Lite is slechts minimale diepte nodig bij
plaatsing nabij een muur of scheidingspaneel. Hierdoor kan het scherm verder van de
gebruiker af worden gepositioneerd wat beter is voor de ogen en er tevens meer ruimte
overblijft voor een goede ergonomische werkhouding. Het slimme interne
kabelmanagementsysteem zorgt voor een overzichtelijke geleiding van de kabels. De
DS60-425BL1 is geschikt voor schermen met een VESA gatenpatroon van 75x75 or
100x100 mm. Neomounts biedt diverse optionele VESA-adapterplaten voor afwijkende
gatenpatronen. De DS60-425BL1 is voorzien van een Easy-release VESA-systeem voor
eenvoudige installatie en wordt geleverd met zowel een bureauklem als doorvoer.

De verpakking van de NEXT Lite is 100% vrij van plastic en geheel gemaakt van karton en
papier.
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Neomounts Measuring unit: mm
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