WL55-875BL1

SPECIFICATIES

ALGEMEEN
Min. beeldformaat*

Max. beeldformaat®
Max. draagvermogen
Schermen

Afstand tot wand
VESA maximaal
VESA minimaal

FUNCTIE

Type
Hoogteverstelling
Hoogteverstelsnelheid
Vergrendelbaar

Hoogte

Breedte

Diepte
Verstellingstype

INFORMATIE
Serie

Kleur
Hoofdmateriaal
Garantie
Certificering

*NB. De vermelde inch-maten zijn slechts een
indicatie, gecombineerd met het gewicht en de
VESA-maten. Het maximale gewicht en de VESA-

Neomounts

NEOMOUNTS WL55-875BL1 VLOER-WANDSTEUN 55-
100" - GEMOTORISEERD - TOV

55

100

110

1

17,2 cm

800x600 mm

100x100 mm

Viak

98-163 cm

35 Neomounts Neomounts

Vergrendelbaar - Hangslot niet o

inbegrepen

196,5 cm Neomounts MOVE Lift WL55-875BL1 vloer-wandsteun - 55-100" - max 110 kg -

88,8 cm gemotoriseerd h 98-163 cm (35mm/sec) - VESA 100x100-800x600 -

17,2 cm vergrendelbaar (excl. slot) - TUV gecertificeerd - videobar kit optioneel

Elektrisch beschikbaar - zwart

MOVE Lift De Neomounts WL55-875BL1 MOVE Lift is een vloer-wandsteun voor displays tot
100" met een maximaal draagvermogen van 110 kg. De wandsteun heeft 65 cm

Staal gemotoriseerde hoogteverstelling (35 mm/seconde), wordt bediend middels een

5 jaar bedrade afstandsbediening en is voorzien van een anti-collision systeem voor extra

'CI':l'I'JEV veiligheid. Een afsluitbaar, geventileerd hardware compartiment met kabelopening

is inbegrepen en optioneel voor installatie.

De vloerplaat van de steun, met ruimte voor vloerplinten, zorgt voor een solide en
veilige installatie. De meegeleverde kabelgoot, optioneel te installeren, verbergt en
leidt de kabels van de vloersteun naar het scherm.

maat zijn absolute beperkingen voor de producten en

dienen niet te worden overschreden.

De MOVE Lift vloer-wandsteun is gedeeltelijk voorgemonteerd verpakt, voor een
snelle en eenvoudige installatie. Het scherm kan worden beveiligd door de beugels
te vergrendelen met een hangslot (niet meegeleverd). Bovendien is de WL55-
875BL1 compact verpakt voor geoptimaliseerd transport en opslag.

De universele AFL-875BL1 en AV1-875BL videobar & multimedia kits zijn optioneel
beschikbaar en maken de installatie van een separaat camera-plateau en
multimedia-plateau op de trolley mogelijk. Bij de kits inbegrepen is een adapter
voor respectievelijk de Logitech Rally Bar (Mini) of Bose Professional VB-S/VB1.
Tevens zijn diverse andere accessoires beschikbaar voor de MOVE Lift serie, zoals
de ADM-875BL2 dual screen adapter of de praktische AFP-875BL vloerplaat.
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Neomounts Measuring unit: mm
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